































Fare Elettronica può essere acquistata come rivista in PDF oppure essere ricevuta acquistando 
una membership. I vantaggi della membership sono di tipo economico (costa quasi come la 
rivista) ma in più si accede in anteprima agli articoli, a molti contenuti premium e tutti i numeri 
precedenti di Fare Elettronica. 
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El eneo 

conrponent i 

RI 

1 KQ 1/4 W 

R2 

470 Q 1/4 W 

R3 

10 KQ 1/4 W 

R4 

2, 2 KQ 1/ 4 W 

R5 

470 Q 1/4 W 

R6 

2, 2 KQ 1/ 4 W 

R7 

12 KQ 1/4 W 

R8-H310 

2, 2 KQ 1/ 4 W 

RII 

15 KQ 1/4 W 

C1-C3 

100 pF 35 V el ettr. 

C4 

100 nF poi i est ere 

C5C6 

22 pF ceramico 

C7C8 

100 nF poi i est ere 

D1-KD2 

1N4007 di odo 

Ql+32 

BC337 

1 CI 

L7805CV 

1 C2 

ATIVEGA328P 

LEDI 

Led 5 mm gi al 1 o 

LED2 

Led 5 mm verde 

LED3 

Led 5 mm rosso 

Y1 

Quarzo 16 MHz 

K1 

Rei è 12 V/ 6 A 

SI-S2 

Pul sante c. s. 

SG1 

Buzzer passo 15 mm 

J 1 

Stri p rraschi o 3+3 pi n 

J2 

St r i p rraschi o 5 pi n 

J 3 

Presa DC 90° 5, 5x2, 1 mm 

J4 

St r i p rraschi o 8 pi n 

XI 

Morsetto 2 poi i 

X2+X3 

Marsetto 12 poi i 

N. 1 

Zoccol o 14+14 pi n 

N. 1 

Vite 3x15 mm pi ù dado 

N. 1 

Tastiera a natrice 4x4 

St azi one sai dante 

Test er 
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ILLUMINOTRONICA 

HUMAN CENTRIC LIGHTING TECHNOLOGIES 


PADOVA 8/10 OTTOBRE 2015 


www.illuminotronica.it 
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SCOPRI TUTTI GLI 


I filtri medicali 


Sensori 


I LED e 
l'illuminazione 


Metal Detector 


Pillole di 

microcontrollori PIC 


Oscilloscopio 
facile 2 


Oscilloscopio facile 


Lampade a LED e 
normative 


Lavorare con 
Raspberry PI 


manuali - elettronica - FR - meccanica - strumentazione - programmazione - microcontrollori 
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l'elettronica è qui. 

Il nuovo spazio dedicato 
ai progettisti elettronici e ai makers 
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HMC5883L HOST CPU 
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Mikroelektronika ti aiuta a programmare i display grafici con grande semplicità 


O 

Scheda Mikromedia 
per PIC32 


MikroElektronika 

DEVELOPMENTTOOLS I COMPILERS I BOOKS 


€ 87.90 


Visual TFT Tool Software 
(Electronic License Delivery) 


Scheda Mikromedia 
per STM32 M3 


Scheda Mikromedia 
per PIC18Fj 


€ 87.90 


Scheda Mikromedia 
per dsPIC33 


€ 87.90 


guarda il video! 
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Visual TFT - Introduction 
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ORI ZZONTALI 

2. Di spositivo che converte energia meccani ca in 
el ett r i ca 

7. Ti poi ogi a di di odi 

9. Consente di ottenere fasci intensi di luce 

11. Dispositivo elettronico a due elettrodi che 
consente il passaggio di corrente in una sola 
di rezi one 

12. Tel evi si one 

13. Modulazione di frequenza 

14. Oscillatore a frequenza di batti mento 

15. Generatore di energia elettrica 

16. Conponente che nostra spiccate proprietà induttive 

18. Modul azi one di ampi ezza 

19. Operatore Bool eano 

21. Dispositivo che attua il conteggio di determinati 
event i 

24. Onde stazionarie 

27. Uni versai Serial Bus 

31. Piccolo si sterra enrbedded 

33. M crocontrol I ore 

34. Conponente elettronico che controlla carichi in 
corrente al ternata 

35. Circuito stampato 

38. Diodo che emette radiazioni luminose 

40. Operatore Bool eano 

41. El aborazi one eccedente il I i mi te del I a capaci tà di 
una memori a 

42. Devi atore che non vi ene azi onato a rrano rra da un 
el ettrorragnete 

43. Di sposi t i vo si ni I e ad un di odo 


VERTI CALI 

I. Elemento chimico usato, in passato, per i diodi e 
transi stor 

3. Elemento chimico appartenente al gruppo dei gas 

nobi I i 

4. Ext r enei y lowfrequency 

5. Output 

6. Elettrodo a potenziale minore 
8. Inferrar i a voi at i I e 

10. Rosso, verde e bl u 

II. Antenna costituita da due bracci uguali 
15. Unità di misura della tensione elettrica 

17. Ultra High Frequency 

20. Emissione a bassa potenza 

22. Li nguaggi o di programrrazi one pi ù vi ci no al 
I i nguaggi o macchi na 

23. Unità di processo centrale 

24. Banda I ater al e si ngol a 

25. Sorgent e I uni nosa per l‘ i I I uni nazi one art i f i ci al e 

26. Tubo ternoel et troni co a tre el ett rodi 

28. Ti po di collegamento tra componenti elettronici 

29. Fani gl i a di ni crocontrol I ori 

30. Uni t à f ondarrent al e di mi sur a del I 1 i nt ensi t à di 
corrente el ettri ca 

32. Ti poi ogi a di transistor 

36. Transistor ad effetto di campo a giunzione 

37. Computer Ai ded Engineering 
39. Codi ce ivbrse 
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Arduino - li micro- 
processore per tutti 


10 progetti con 
i PIC 


308 circuiti 


Come costruirsi 
un robot 


FMEA 


La conversione 
analogico-impulsata 


SESS*» 


Elettronica e 
Fotovoltaico 


Diventa Maker 


€ 14.64 


€ 6.49 


€ 14.64 


4 || SCOPRI TUTTI GLI 

il viwél 

ife* 1 * ebook 



manuali - elettronica - FR - meccanica - strumentazione - programmazione - microcontrollori 




















IMI 11111-111 


iOA.,: ?: 


Q4 

D3 1N4148 BC337 


—K|- 



C13 
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Tcn 

t I ioom 
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El eneo 1 

corrponent i 

RI 

22 Q 2 W 

R2 

4.7 ko y 4 W 

R3 

470 Q y 4 w 

R4 

470 Q y 2 w 

R5, R6 

0. 22 Q 2 W 

R7 

i ko y 4 w 

R8, RI 4 

ioo o y 4 w 

R9, RIO 

2. 2 KO y 4 w 

RII- RI3 

o 

1 — 1 

PI 

10 KO mul ti gi ri 

P2 

Tri rnmer 4. 7 kO 

C1-C3 

2200 uF 50V 

C4 

220 nF poi i est ere 

C5 

10 uF 35V 

C6 

C7- C9, 

47 uF 50V 

Cll, C12 

100 nF 

CI 3 

2200 uF 25V 

DI, D2 

1N4007 

D3, D4 

1N4148 

Dzl 

5, 1 v y 2 W 

U1 

LM317 

1)2 

7805 

1)3 

7812 

U4 

LM35DT 

BRI 

4 x 1N4007 

BR2 

KBU1005 

Q1 

2N2905 

Q2, Q3 

2N3055 

04, 05 

BC337 

Buzl 

Buzzer DC 5V 

RL1 

Rei è 5V 

LCD 

D spi ayt ech 162A 

Hd44780 

TRI 

Trasf or rratore 

0- 12 0- 24 150 VA 

Vent ol a 

12 Vcc 

Servomotore rotazione continua 





















































































































\ „ OS»®' 

is^«*> teOTe 




et«“ co««”V a »° v 

ìfiSfeS? ^ 


pagine 


RS232 con Arduino 

Usare Arduino con GSM/GPRS 

ArduinoBOT ^ 

Braccio robotico 
Alla scoperta di Arduino DUE 
Scambiatore per elettropompe 
Etilometro 
Game Controller 
Lampada da tavolo intelligente 
Arduino parlante 
Controllare Arduino 
Web server 


PayPal -# EE3 








































POWER STATUS LED (REO) 
USER DEFINELED (GREEN) 


AUDIO OUT 


ETHERNET STATUS LEO (BLUE) 


IR RECEIVER 
USB2.0 x 2 

10/100/1000 ETHERNET OUT 


AV VIDEO OUT 


POWER KEY 
CSI CONNECTOR CAMERA 


RESET 


USBOTG 


MICRO USB POWER (5V.2A, OC) 


UBOOTKEY 


HOMI OUT DSI DISPLAY CONNECTOR 


SATA POWER 


SATA 







































€ 49,00 


€8.90 


€ 8,00 


Banana PI > Single Board 
Computer Open Source 


Box Contenitore Nero III Alimentatore 5V 2A 
per Banana PI per Banana PI 


€ 11,00 


Scheda espansione IO 
per Banana PI 


€ 7,50 


Espansione WiFi tramite 
USB per Banana PI 


BananaPI la nuova piattaforma hardware Open Source! 


rezzi si intendono IVA esclusa 
































GPIO CON3 


GPIO J12 



POI P02 


5V 

□ o 

3.3V 

10-7 

o o 

RXD 

10-8 

o o 

TXD 

GND 

o o 

GND 


P07 P08 



POI 

0 TXD 

O RXD 
PQ2 

GPIO J11 


3.3V 

POI 

ESI 

P02 

o 

5V 

SDA 

O 

o 

5V 

SCL 

O 

o 

GND 

GPCLK 

O 

o 

TXD 

GND 

o 

o 

RXD 

10-0 

o 

o 

10-1 

10-2 

o 

o 

GND 

10-3 

o 

o 

10-4 

3.3V 

o 

o 

10-5 

MOSI 

o 

o 

GND 

MI SO 

o 

o 

10-6 

SCLK 

o 

o 

CSO 

GND 

o 

o 

CSI 


P25 

P26 

























ACQUISTA 


2x USB2.0, 1x microUSB 2.0 OTG 


Uscita video composita/HDMI/LVDS 


è un'offerta di 


PayPal 


1GB RAM DDR3 


Banana PI -. 

la rivoluzione dell'open-source 


Un nuovo computer-on-board dalle prestazioni da brivido. 


non conosci Banana PI? 
GUARDA IL VIDEO! 


Processore A20 ARM Cortex-A7 Dual Core 


a soli 

49C,va 


anziché 57€+IVA 

Spese di trasporto solo €3.99 








l'elettronica è qui. 

Il nuovo spazio dedicato 
ai progettisti elettronici e ai makers 




Il nuovo portale lEcloud mette a 
disposizione degli utenti numerosi 
ed interessanti contenuti in tema di 
elettronica. 

Progetti, articoli e news possono 
essere condivisi nella community e 
fruiti in tempo reale da tutti i membri. 







Centinaia di articoli, riviste, 
ebook, video, pdf sempre 
a tua disposizione 

Una community per condividere 
i propri progetti o per cercare 
collaborazioni 


lEcloud è il portale di riferimento 
per tutti i professionisti, progettisti, 
studenti e appassionati di elettronica. 



Notizie, aggiornamenti ed eventi 
relativi al mondo dell'elettronica 


Registrati subito, 
è GRATIS! 


Un portale fruibile da qualsiasi 
dispositivo smartphone, tablet o PC 
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firmware 
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QEMU 

Emulatore per Sistemi Embedded 


Le Applicazioni del Grafene 
In Elettronica 


Entriamo nei Dettagli del 

Digital Signal Processing 
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GIUGNO 2015 


QEMU 

Emulatore per Sistemi Embedded 


I CinquantAnni della 
Legge di Moore 


Le Applicazioni del 
In Elettronica 


Entriamo nei Dettagli del 


Digital Signal Processing 




EDITORIALE: 


Guinness dei Primati 


Ho un ricordo molto vivo di un periodo nel quale mio figlio, allora poco più che 
bambino, era interessatissimo alle prestazioni "da primato": la vettura con il motore 
più potente, il treno più veloce, il cocomero più grande mai raccolto nel mondo. Per 
farla breve, una miriade di informazioni delle quali possiamo fare a meno e vivere 
ugualmente bene. Un giovane è attratto, per la sua stessa natura, da questo tipo 
di nozioni; imparerà ben presto a valutarle e discriminarle. L'attenzione e anche 
un po' la curiosità per queste notizie leggere resta comune anche negli adulti, 
seppur in forma più contenuta. A volte basta davvero poco per riaccenderla. Mi 
sono incontrato di recente con uno degli autori di Firmware e tra i vari argomenti 
di conversazione (piacevole e ovviamente molto tecnica) vi è stato quello su uno 
studio, fatto probabilmente a tempo perso da qualche oscuro quanto anonimo 
ricercatore, sugli oggetti più diffusi e più utilizzati dall'uomo. Il risultato è stato 
sorprendente. Ritenevo si potesse trattare di qualcosa di molto piccolo e usato 
ovunque, avrei detto chiodi, viti, graffette, matite: risposte molto "umane" ma 
sbagliate! Avreste mai pensato che si tratta dei transistor? È buffo accorgersi 
di aver ignorato sistematicamente un fatto così evidente, dal momento che ne 
siamo letteralmente circondati. Ognuno di noi, con una dotazione media di gadget 
elettronici come telefoni, tablet, PC e altro, ne utilizza svariati miliardi senza 
neppure accorgersene. In questo numero della rivista uno degli articoli verte proprio 
sull'aumento esponenziale del numero dei semiconduttori preconizzato da Moore in 
un periodo assolutamente non sospetto, addirittura fin dal 1965! Da allora il processo 








di integrazione dei semiconduttori 
ha fatto molta strada! il percorso 
non è ancora concluso, diventa 
sempre più arduo perché si stanno 
rasentando dei limiti fisici ormai 
quasi insormontabili, ma i primati ci 
attraggono ed il volerli superare fa 
parte della nostra natura tecnica. 

Buona Lettura! 

Roberto Armani 
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I Cinquantanni della 

Legge di Moore 


Il giorno 19 aprile 2015 è stata 
la ricorrenza del 50° anniversario 
della “Legge” di Moore. Questo 
articolo intende ricordare questo 
anniversario e discutere il 
significato della legge di Moore 
nell’ambito della tecnologia 
elettronica ma, non solo. 


P rima di entrare nel vivo dell’argo¬ 
mento, vale la pena di conoscere 
meglio l’uomo che si trova al centro di 
tutti i nostri discorsi, Gordon Moore. 
Nato nel 1929 a San Francisco, Cali¬ 
fornia, si è laureato in chimica nel 1950 
all’università della California, Berkeley. 
Ha poi conseguito la laurea in fisica al 
California Institute of Technology, nel 
1954. Nel 1957 è stato uno dei famosi 
“otto traditori” che abbandonarono il 
Semiconductor Laboratory di William 
Shockley, premio Nobel per l’invenzio¬ 
ne del transistor. Nel settembre dello 
stesso anno raggiunsero un accordo 
con Sherman Fairchild, uomo d’affari 
ed inventore che fondò oltre 70 azien¬ 
de, dando vita alla Fairchild Semicon- 
ductors. Sherman Fairchild era “figlio 
d’arte”, suo padre è uno dei fondatori di 
IBM. Fairchild Semiconductors in pochi 
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anni divenne una delle maggiori indu¬ 
strie del suo settore oltre che incubatore 
di quella che sarebbe poi stata chiamata 
Silicon Valley. Più o meno direttamente, 
essa fu coinvolta nella creazione di doz¬ 
zine di aziende tra cui AMD ed Intel. Re¬ 
stando a Gordon Moore, insieme a Ro¬ 
bert Noyce, egli fondò nel luglio del 1968 
quella che sarebbe poco dopo diventata 
Intel Corporation. Moore rimase vicepre¬ 
sidente esecutivo fino al 1975 per poi 
diventare presidente. Egli non ha mai la¬ 
sciato realmente Intel, essendo dal 1997 
Charman Emeritus, carica onorifica che 
mantiene ancor oggi. Vive attualmente 
alle Hawaii, occupandosi con la moglie 
della fondazione Gordon and Betty Mo¬ 
ore Foundation, attiva soprattutto nella 
conservazione deirambiente. Appassio¬ 
nato di pesca, il suo genoma è stato il 
primo al mondo descritto alla piattafor¬ 
ma di estrazione Personal Genome, par¬ 
tecipando all’inizio dell’era delle appli¬ 
cazioni genetiche disponibile al grande 
pubblico. Può sembrare curioso che Mr. 
Moore non fosse laureato in elettronica. 
Chimica e fisica sono però i mattoni fon¬ 
damentali su cui la moderna tecnologia 
elettronica integrata è stata costruita, 
anche da Moore ed altri come lui. 

Nel 1965 la rivista Electronics chiese a 
Gordon Moore, all’epoca direttore della 
ricerca e sviluppo di Fairchild Semicon¬ 
ductor, di fare una previsione circa lo svi¬ 
luppo dell’industria dei semiconduttori 


nei successivi 10 anni. La rivista stava 
preparando il numero celebrativo del 35° 
anniversario della propria fondazione. In 
un articolo pubblicato su tale rivista, ap¬ 
punto il 19 aprile 1965, Moore osservò 
che il numero di componenti in un cir¬ 
cuito integrato era fino a quel momento 
approssimativamente raddoppiato ogni 
anno e commentò che tale tendenza 
sarebbe continuata per almeno i suc¬ 
cessivi 10 anni (vedi riferimento 1). Con 
il suo articolo Gordon Moore intendeva 
promuovere le possibilità ed il futuro dei 
circuiti integrati monolitici, recentemen¬ 
te introdotti (si ritiene che il primo chip 
fu creato nel 1959 da Jack Kilby in Texas 
Instruments, in risposta a una richiesta 
dell’ U.S. Army). Lo spirito dell’articolo 
emerge chiaramente dal frammento se¬ 
guente, traduzione del primo paragrafo 
dell’articolo originale. Leggendo, il letto¬ 
re tenga ben presente che queste parole 
sono state scritte nel 1965, sedici anni 



Figura 1 : Andamento del numero dei 
transistor nei microprocessori dal 71 al 20111 
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TECHNOLOGY 


PRODUCI NEWS 


DAC a 16 canali, 16 bit ±10V SoftSpan gestisce carichi di 10mA e IQOOpF 


Linear Technology Corporation presenta l’LTC2668-16, un 
convertitore digitale-analogico (DAC) a 16 canali e tensione 
di uscita a 16 bit con uscite SoftSpan™, ciascuna delle 
quali può essere configurata in modo indipendente per uno 
di cinque intervalli di uscita unipolari o bipolari selezionabili 
fino a ±10V. Ciascuna uscita rail-to-rail del DAC è in grado 
di alimentare o dissipare lOmA con regolazione del carico 
garantita e gestisce in modo stabile carichi capacitivi fino 
a lOOOpF. Questo rende l’LTC2668 ideale per la gestione di 
un’ampia gamma di carichi complessi in applicazioni quali 
moduli medicali, controllori logici programmabili, imaging a 
risonanza magnetica e radiografico, apparecchiature di test 
automatiche, dispositivi di incisione al laser, analizzatori di 
spettro e oscilloscopi. 

ULTC2668 offre molte funzionalità a ingombro ridotto 
in un package QFN compatto di 6 x 6mm, quasi il 50% 
più piccolo rispetto ad altri DAC a 16 canali. ULTC2668 
funziona da un’unica fonte di alimentazione da 5V o da 
due alimentatori bipolari, in funzione del range di tensioni 
di uscita richiesto. Il dispositivo include un riferimento di 
precisione di 2,5V 10 ppm/°C max per generare i cinque 
intervalli di uscita SoftSpan oppure può essere gestito 
tramite un riferimento esterno. Un pratico multiplexer 
analogico ad alta tensione 16:1 consente all’utente di 
monitorare l’integrità del circuito o di eseguire tarature 
in-circuit, risparmiando prezioso spazio sulla scheda. 



ULTC2668 supporta anche una funzione di commutazione 
A/B per generare una polarizzazione AC o per applicare 
il dithering a un sistema. La configurazione dell’LTC2668 
viene gestita tramite un’interfaccia seriale compatibile 
SPI che può essere alimentata da una fonte digitale 
indipendente da 1,8V a 5V. 

ULTC2668 viene offerto nelle versioni a 16 e a 12 bit ed è 
già disponibile nelle versioni per temperature commerciali, 
industriali e automotive (da -40°C a 125°C). La scheda 
di valutazione DC2025A per la famiglia di LTC2668 è 
disponibile su www.linear.com/demo o tramite gli uffici 
vendita locali di Linear Technology. La scheda demo è 
supportata dal sistema di sviluppo firmware Linduino™ 
tramite il DC2026A. 


Block Diagram 



Per ulteriori info: 

www.linear.com/product/LTC2668 

www.linear.com/solutions/linduino 


Riepilogo delle caratteristiche: LTC2668 

• Riferimento di precisione integrato di max. 

10 ppm/°C 

• Intervalli di uscita programmabili in modo 
indipendente: da OV a 5V 

• da OV a 10V, ±2,5V, ±5V, ±1 OV 

• Risoluzione completa a 16 e a 12 bit su tutti 
gli intervalli 

• Errore INL massimo: ±4 LSB a 16 bit 

• Commutazione A/B tramite software o pin 
dedicato 

• Multiplexer analogico 16:1 

• Tensione monotonica garantita sulla 
temperatura 

• Pin di aggiornamento DAC asincrono 

• Riferimento interno o esterno selezionabile 

• Drive di uscita ±1 OmA garantito 

• Interfaccia seriale SPI da 1,8V a 5V 

• Package QFN di 6 x 6mm a 40 conduttori 














































































































DAC a 16 canali, 
16 bit in un QFN 6x6 




5V 


Da 5V a 15V 



TERRA Da -5V a -15V 

opp. TERRA 


Uscite SoftSpan 
programmabili 


r\ J ±m 

^\y± 5V 

±2,5V 


Da OV a 10V 
Da OV a 5V 


Buffer di uscita da ±10mA e lOOOpF 

Il LTC®2668-16 combina convertitori digitali-analogici a 16 uscite in tensione con cinque range di uscita programmabili tramite 
software (SoftSpan™) o configurabili tramite pin fino a ±10V. Ciascun intervallo di uscita è selezionabile indipendentemente per 
canale, con piena risoluzione a 16 bit in tutti gli intervalli. Gli amplificatori in uscita rail-to-rail ad alta tensione sono in grado di 
erogare od assorbire lOmA e sono stabili con un carico fino a lOOOpF. Tra le altre funzionalità spicca un multiplexer analogico 
16:1 interno per la taratura o il monitoraggio dell’integrità dei circuiti e una funzione di commutazione che consente al DAC di 
alternarsi rapidamente tra due codici DAC. 


Caratteristiche 


Uscita in tensione “bufferabile” 


Info e campioni gratuiti 


• Versioni a 16 bit e 12 bit 
(±4LSB INL a 16 bit) 

• Riferimento di precisione interno: 
10ppm/°C (max) 

• Cinque intervalli di uscita con 
programmazione o pin-strap: 
da OV a 5V, da OV a 10V, ±2,5V, 
±5V, ±10V 

• Funzionamento flessibile con 
alimentazione doppia o singola 

• Multiplexer analogico 16:1 interno 

• Funzionamento da -40°C a +125°C 


m 

XT 

LTC2668 



±10V 

"Yz 

T 

T 


lOOOpF 


www.linear.com/product/LTC2668 

Tel.: +39-039-596 50 80 
Fax: +39-039-596 50 90 



video.linear.com/4523 


XT, LT, LTC, LTM, Linear Technology e il logo Linear sono marchi 
registrati e SoftSpan è un marchio di Linear Technology Corporation. 
TUtti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. 


Linear Technology Italy Srl +39-039-5965080 
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Distributori 

Arrow Electronics +39-02-661251 
Farnell +39-02-93995200 

Digi-Key 800.786.310 












Gli MCU eXtreme Low Power 
prolungano la vita delle batteri 



Basse correnti Sleep con sorgenti di 
Wake-up flessibili 

► Correnti Sleep ridotte a 9 nA 

► Brown-Out Reset ridotto a 45 nA 

► Real-Time Clock ridotto a 400 nA 

Basse correnti Dinamiche 

► Solo 30 gA/MHz 

► Esecuzione ad alta efficienza 
energetica 

Ampio portfolio di MCU XLP 

► 8-100 pin, 4-128 KB Flash 

► Ampia scelta di package, tra cui chip 
scale chip scale packages 


Funzionalità Salva Batterie 

► Consente un ciclo vitale delle batterie di 
oltre 20 anni 

► Funzionamento fino a 1.8Vcon selfwrite 
e funzioni analogiche 

► Supervisori a basso consumo per 
funzionamento sicuro (BOR, WDT) 

Set di Periferiche Flessibile 

► Comprende USB, LCD, RTC e 
rilevamento tattile 

► Elimina costosi componenti esterni 


i 


Mlc *acHie 
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microchip 



www.microchipdlrect.com 


^ Microchip 

www.microchip.com/xlp 


il nome e logo Microchip ed il logo Microchip sono marchi industriali registrati di Microchip Technology Incorporated negli U.S.A. ed altri Stati. Tutti gli altri marchi industriali menzionati appartengono ai rspettivi titolari. 
© 2015 Microchip Technology Ine. Tutti I diritti riservati. DS00001746B. MEC2006lta05/15 























SCOPRI TUTTI GLI 


eboo 


I filtri medicali 


I LED e 
l'illuminazione 


Pillole di 

microcontrollori PIC 


Oscilloscopio 
facile 2 


Metal Detector 


Oscilloscopio facile 


Lampade a LED e 
normative 


Lavorare con 
Raspberry PI 


manuali - elettronica - FR - meccanica - strumentazione - programmazione - microcontrollori 























Mikroelektronika ti aiuta a programmare i display grafici con grande semplicità 


O 

Scheda Mikromedia 
per PIC32 


MikroElektronika 

DEVELOPMENTTOOLS I COMPILERS I BOOKS 


€ 87.90 


Visual TFT Tool Software 
(Electronic License Delivery) 


Scheda Mikromedia 
per STM32 M3 


Scheda Mikromedia 
per PIC18Fj 


€ 87.90 


Scheda Mikromedia 
per dsPIC33 


€ 87.90 


guarda il video! 


proudlypresents 


Visual TFT - Introduction 


prezzi si intendono IVA esclusa 
























FOCUS ON 


Entriamo dei Dettagli del DSP o 

“Digital Signal 

Processing” 

di Stefania Valentini 
Orlando Rossi 
Irio Lavagno 

PRIMA PARTE Open BioMedical Initiative 


Proseguiamo il percorso editoriale 
di Open BioMedical Initiative 
dando dei rapidi cenni sui filtri e 
sulle tecniche per il trattamento 
dei segnali. Queste nozioni di 
base sono indispensabili per 
meglio comprendere i concetti 
che verranno descritti nei prossimi 
capitoli. L’argomento in sé è 
molto vasto, pertanto in questa 
sede verranno presentate solo 
le tecniche e le applicazioni 
più comuni specie nell’ambito 
biomedicale che è oggetto nella 
nostra trattazione. 


I niziamo ad addentrarci nel mondo del 
DSP partendo dai suoi fondamenti. 
Con Pacronimo DSP (Digital Signal Pro¬ 
cessing) si fa genericamente riferimento 
agli algoritmi matematici impiegati per 
manipolare i segnali originati da senso¬ 
ri nel mondo reale, una volta che questi 
siano stati convertiti in forma digitale. Si 
parla in questo caso di ADC (Analog to 
Digital Conversion). L’informazione digi¬ 
tale si differenzia dalla sua controparte 
analogica sotto due aspetti fondamen¬ 
tali: essa è campionata e quantizzata. 
Entrambe queste caratteristiche com¬ 
portano una restrizione sulla quantità 
di informazione che un segnale digitale 
può contenere rispetto al corrisponden¬ 
te analogico da cui deriva. Per esempio, 
immaginiamo che la conversione ven¬ 
ga fatta con 12 bit ad una frequenza di 
campionamento di 1000 campioni per 
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secondo. La tensione viene portata su 
2 12 =4096 possibili livelli, ed il tempo vie¬ 
ne definito solo ad incrementi di un mil¬ 
lisecondo. La figura 1 mostra le forme 
d’onda di un segnale elettronico dopo 
una tipica conversione analogico-digi- 
tale. Confrontando il segnale originale 
con quello campionato vediamo che le 
variazioni nel segnale di ingresso che 
intervengono fra gli istanti di campiona¬ 
mento vengono completamente igno¬ 
rate (la variabile indipendente, ovvero il 
tempo in questo caso, passa da conti¬ 
nua a discreta). Confrontando invece il 
segnale campionato e quello quantizza¬ 
to (digitalizzato) osserviamo che l’ADC 
produce un valore intero fra 0 e 2N-1 per 
ciascuna delle regioni ‘piatte’ nel segna¬ 
le campionato (dove N è il numero di bit 
dell’ADC). In altre parole, il processo di 
quantizzazione converte la variabile di¬ 
pendente (la tensione in questo caso) da 
continua a discreta. Ciascun campione 
nel segnale digitalizzato può presentare 


un errore massimo di ±V 2 LSB 
(Least Significant Bit, acro¬ 
nimo che definisce la distan¬ 
za fra livelli di quantizzazio¬ 
ne adiacenti). In altre parole, 
come risulta evidente guar¬ 
dando l’ultimo grafico della 
figura, il segnale di uscita ri¬ 
costruito è equivalente all’in¬ 
gresso continuo più un erro¬ 
re di quantizzazione. L’errore 
di quantizzazione appare molto simile 
ad un rumore random che si somma a 
quello già presente nel segnale origina¬ 
le; esso è un rumore con distribuzione 
uniforme fra ±V 2 LSB, ha media zero e 
una deviazione standard di 1/12 LSB. Il 
numero di bit della conversione determi¬ 
na dunque la precisione dei dati, poiché 
all’aumentare del numero di bit si riduce 
il LSB. Una pietra miliare nel DSP è il Teo¬ 
rema del Campionamento. Questo affer¬ 
ma che un segnale continuo può essere 
correttamente campionato solo se non 
contiene componenti in frequenza al di 
sopra di metà della frequenza di cam¬ 
pionamento (o frequenza di Nyquist). In 
pratica, un segnale continuo si ritiene 
correttamente campionato se i campioni 
contengono tutta l’informazione neces¬ 
saria per ricreare la forma d’onda origi¬ 
nale. Nella figura 2 (a), (b) e (c) illustrano 
il corretto campionamento di tre onde 
sinusoidali. In (d) invece, la frequenza 
della sinusoide analogica è superiore a 
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metà della frequenza di campionamen¬ 
to. Questo genera il cosiddetto fenome¬ 
no di aliasing, in cui la frequenza dei dati 
campionati è differente da quella del 
segnale continuo. Poiché questo effet¬ 
to ha corrotto l’informazione, il segnale 
originale non può essere più ricostruito 
a partire dai suoi campioni. In teoria, il 
metodo più semplice per la conversione 
digitale-analogica è quello di converti¬ 
re i campioni presi dalla memoria in un 
treno di impulsi. Idealmente, il segna¬ 
le originale e il treno di impulsi hanno 
il medesimo spettro di frequenze sotto 
la frequenza di Nyquist (metà della fre¬ 
quenza di campionamento). A frequen¬ 
ze superiori si dimostra che il treno di 



impulsi contiene un duplicato di questa 
informazione, quindi il segnale analogi¬ 
co può essere perfettamente ricostruito 
passando il treno di impulsi attraverso 
un filtro passabasso con frequenza di 
taglio uguale alla frequenza di Nyquist, 
appunto. Il problema in questo meto¬ 
do sta nella difficoltà di generare questi 
stretti impulsi in elettronica; per ovvia¬ 
re a questo inconveniente, quasi tutti i 
convertitori DAC (Digital to Analog Con- 
version) operano mantenendo l’ultimo 
valore fino a quando non viene ricevuto 
il campione successivo. Questa opera¬ 
zione ha l’effetto di moltiplicare lo spet¬ 
tro del treno di impulsi per una funzione 
della frequenza nella forma 



MOUSER 

ELECTRONICS 


Distributore Autorizzato 



Authorized 

Distributar 


conmctìvfty 


Protezione IP di 
grado elevato e lunga 
durata per gli ambienti 
più difficili. 

Connettore fibra ottica / RJ45 per uso industriale 


Più informazioni 





®>blox 

Wireless & Positioning modules for thè 
Internet of Things that ready matter 



TOBY-L1/L2 

LTE modules 
24.8 x 35.6 x 2.6 mm 


SARA-U2/G3 

UMTS/GSM modules 
16.0 x 26.0 x 3.0 mm 


0DIN-W2 

Wi-Fi/Bluetooth modules 
14.8x22.3x4.5 mm 


MAX-M8 

GPS/GNSS modules 
9.7 x 10.1 x 2.5 mm 



2G/3G/4G, Wi-Fi/Bluetooth and positioning modules 


|CEVIN D SCHURTER 

Connettiti .... il futuro è con noi 

www.u-blox.com 


ftiblox 


Tel +39 02 30465311 Fax+39 02 33200917 
info@kevin.it 
www.kevin.it 
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QEMU 

Emulatore per Sistemi Embedded 


di Francesco Pentella 


Utilizzare immediatamente un 
sistema target per provare il nostro 
lavoro non è una cosa scontata. Per 
questa ragione, al fine di migliorare 
l’efficienza, può essere necessario 
utilizzare dei sistemi alternativi che 
ci permettano di provare il nostro 
software prima di disporre di una 
reale piattaforma hardware 


O ggi il ciclo di vita di un prodotto 
orientato per il mondo embedded 
si è notevolmente ridotto rispetto al 
passato; in effetti, rispetto a decenni or 
sono, ci possiamo ritenere fortunati che 
un prodotto per il mondo consumer ab¬ 
bia una vita utile di un decennio. 

Infatti, oggi diventa sempre più difficile 
realizzare un prodotto per il segmento 
consumer per via delle mutate condizio¬ 
ni tecnologiche, sempre più complesse 
ed estreme, insieme ad un accoppia¬ 
mento sempre più spinto con i diversi 
sub-sistemi presenti. 

La portata e la complessità di compo¬ 
nenti software in questo segmento indu¬ 
striale è salito significativamente nel cor¬ 
so degli anni. Non solo, con il continuo 
rimodellamento e sviluppo del software, 
allo scopo di garantire una sempre più 
corretta gestione dei processi di sistemi 
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di automazione industriale, è necessa¬ 
rio ottenere un prodotto che sia in gra¬ 
do di assicurare il rispetto dei vincoli di 
efficienza: ecco perché diventa sempre 
più stringente disaccoppiare il software 
dall’hardware sottostante. 

VIRTUALIZZARE O EMULARE: LA CHIA¬ 
VE DI VOLTA 

Una sfida di questo tipo si affronta, e si 
vince, solo se si modifica il punto di vi¬ 
sta. Infatti, occorre pensare a nuovi mo¬ 
delli di sviluppo che possono dare un 
vantaggio al nostro lavoro perché l’a¬ 
bilità di sviluppare applicazioni per un 
hardware senza il dispositivo fisico in 
sé è sicuramente un grande vantaggio: 
occorre trasformare il problema della 
mancanza di una piattaforma hardware 
in una nuova opportunità di lavoro. Non 
solo, oltre a sopperire ad 
una piattaforma hardware 
immediatamente disponi¬ 
bile, è anche possibile of¬ 
frire un ambiente sicuro e 
protetto per la sperimenta¬ 
zione di applicazioni nuove 
e non sperimentate. Infatti, 
dal momento che gli emu¬ 
latori moderni supportano 
vari tipi di hardware e siste¬ 
mi operativi, l’applicazione 
può anche essere testata 
allo scopo di garantire la 
scalabilità e l’affidabilità, e 


non solo per la sua funzionalità. Questo 
approccio rende le nuove piattaforme 
di test molto potenti e flessibili, oltre a 
rivelarsi preziosi in caso di sviluppo del 
kernel e driver di periferica dove un pic¬ 
colo errore può mandare in crash l’inte¬ 
ro sistema operativo. 

Non è mai esistita una definizione uni¬ 
versalmente riconosciuta del termine di 
“virtualizzazione”, anche se il concetto 
di virtualizzazione è presente da almeno 
quattro decenni. Tutto sommato, pos¬ 
siamo senza dubbio dire che la virtua¬ 
lizzazione è un’astrazione di una o più 
risorse hardware allo scopo di ottenere 
un certo comportamento, o piattaforma 
hardware configurata. In questo conte¬ 
sto, quando ci riferiamo ad una piatta¬ 
forma hardware configurata, ci voglia¬ 
mo riferire o a un computer di fascia 


Figura 1: P rompi di log in di QEMU per ARM 


Machine View 


K 


input: InExPS/2 Generic Explorer Mouse as /'class/'input/inputl 
MEI: Registered protocol fanily 2 

IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4056 bytes) 

TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) 

TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) 

TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 2048) 

TCP reno registered 
lllPu4 ouer IPu4 tunnel ing driuer 
I GRE ouer IPu4 tunneling driuer 
JTCP bic registered 
■NET: Registered protocol fanily 1 
■NET: Registered protocol fanily 1? 

1802.1Q ULfiN Support ul.8 Ben Greear <greearb@candelatech.con> 

Ifìll bugs added by Dauid S. Miller <dauemPredhat.com> 

Ì0FP support u0.3: inplenentor 41 architecture 1 part 10 uariant 9 reu 0 
|eth0: link up 

rdate: tineout connecting to tine seruer 

This root FS contains nost basic linux Utilities (inplenented uith busybox) 
and thè Lynx ueb brouser. 

I Kernel config is auailable through /proc/config.gz 

| Log in as root uith no passuord. 

Iqenu log in: 
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POWER FORTRONIC 

Il punto di incontro italiano per chi opera nel mondo dell'elettronica di potenza. 

L'unica occasione di confronto tra produttori, fornitori e clienti sulle novità 
tecnologiche e sulle soluzioni innovative proposte sul mercato. 


TEMATICHE 


Trend 

Evoluzioni tecnologiche 
del mercato 



Design 

Analisi di progetto 
di sistema di potenza 


Controllo motori 

Pilotaggio, gestione 
e functional safety 



Mobilità e Transportation 

Soluzioni e tecnologie 
per trasmissione e conversione 


Tecnologie 

Componenti, strumenti 
di sviluppo e high power 



Energy Storage 

Energy harvesting, 
batterie ricaricabili e soluzioni 


PROMOSSO DA: 

Associazione Italiana 
Distretti Elettronica 



assodel 


IN PARTNERSHIP CON: 

Consorzio Elettrimpex 
Lumen International 


LUMEN 

'W' 


(OHXBaiT 


CONTATTI: 

Tel. +39 02 210.111.236 
marketing@fortronic.it 



USA IL QR CODE 

per registrarti e 
scoprire maggiori 
informazioni 



TARGET 


partecipazione gratuita previa registrazione 

http://fortronic.net/power 


L’evento si rivolge a tecnici, progettisti, Buyer e operatori del settore. 


























è necessario specificare l’opzione -ma¬ 
chine: pare anche far presente che ogni 
scheda utilizza un differente assegna¬ 
mento per UART, SPI e card SD. 

Ad esempio, per utilizzare un piccolo 
esempio, come il classico Hello World, 
su una board Max32 è necessario utiliz¬ 
zare il seguente comando: 
/usr/local/qemu-mips/bin/qemu-sy- 
stem-mipsel -machine pic32mx7-max32 
-nographic \ 

-monitor none \ 

-serial stdio \ 

-bios boot-max32.hex\ 


-kernel hello-max32.hex 
Un comando di questo tipo permette di 
sfruttare l’emulatore QEMU producen¬ 
do il seguente risultato: 

Board: chipKIT Max32 

Processor: M4K 

RAM size: 128 kbytes 

Load file: 7local/BSD/pic32sim/demo/ 

retrobsd/boot-max32.hex’, 6720 bytes 

Load file: ‘hello-max32.hex’, 4576 bytes 

Hello, World! 

W More Info 

Hello, World! - 

Scarica il Listato completo "Hello World" su Microchip 
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Le Applicazioni del 

GRAFENE in Elettronica 


di Lucrezia Craparotta 


Chi di noi non ha mai usato le 
matite per giocare con la grafite? 
Oppure non si è mai sporcato le 
mani sostituendo una mina del 
matitatoio restando incuriosito 
dalle tracce di grafite? Chi 
avrebbe mai pensato che un gioco 
semplice da ragazzini avrebbe mai 
potuto condurci verso tecnologie 
futuristiche al pari di quelle usate 
nell’universo fantascientifico di 
Star Trek o di Iron man? Ebbene sì, 
ora finalmente si può cominciare 
a visualizzare concretamente 
tali dispositivi, grazie alle recenti 
ricerche e alle straordinarie 
scoperte condotte anche su questo 
nuovo materiale, il grafene. 


I n questo articolo parleremo dell’ori¬ 
gine del grafene, della sua struttura e 
delle proprietà che da essa ne deriva¬ 
no; scopriremo i vantaggi dell’Impiego 
di tale materiale nel campo dell’elet¬ 
tronica flessibile e non solo, l’ausilio 
di nuove tecniche di sintesi e di pro¬ 
duzione. Tratteremo dell’importanza 
che I’ uso di tale materiale può avere 
nei vari settori di sviluppo tecnologi¬ 
co ambientale, elettronico, energetico, 
chimico, medico e come il suo utilizzo 
possa aprire la frontiera verso nuove 
opportunità avveniristiche e sino ad 
ora considerate surreali. 

COS’È IL GRAFENE? 

Il grafene è il materiale più sottile finora 
esistente e scoperto in natura: si ottiene 
dalla grafite sotto forma di fogli o nastri 
dello spessore pari a quello di un singo- 
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10 atomo. Esso è costituito da atomi di 
carbonio disposti secondo una struttu¬ 
ra reticolare a nido d’ape, in cui esago¬ 
ni regolari con angoli di 120°, posti ad 
una distanza costante tra loro di 0,142 
nanometri, generano un cristallo pura¬ 
mente bidimensionale. Il grafene, deri¬ 
vando dalla grafite, è anch’esso fonda¬ 
mentalmente carbonio nella sua forma 
più comune, ed è proprio quest’ultimo 
che, essendo di facile reperibilità (può 
essere estratto anche da oggetti di uso 
quotidiano e quindi da molteplici mate¬ 
riali a base di carbonio: basti pensare 
ad esempio ad una mina di matita) ri¬ 
sulta essere una materia prima a bas¬ 
so costo. Il grafene ha spinto scienziati 
e studiosi di tutto il mondo a rivolgere 
la propria attenzione 
verso studi e ricer¬ 
che volte a scoprire 
le sue molteplici po¬ 
tenzialità. 

11 carbonio, che può 
presentarsi sotto di¬ 
verse forme e conse- 
guenzialmente avere 
per questo diversifi¬ 
cate caratteristiche 
fisiche, può consi¬ 
derarsi come strut¬ 
tura basilare per la 
costruzione di molti 
altri materiali: fulle- 
reni (molecole com¬ 


poste in modo da formare sfere cave di 
carbonio, la cui struttura è considerata 
adimensionale), nano-tubi di carbonio 
(fogli di grafene arrotolati che genera¬ 
no strutture tubolari assimilabili a seg¬ 
menti e per questo considerati unidi¬ 
mensionali), grafite carbone e diamanti 
(considerati come solidi tridimensiona¬ 
li). La diversa dimensione spaziale (OD, 
1D, 2D e 3D), mostra quindi chiaramen¬ 
te proprietà notoriamente diverse e ciò 
implica una vasta gamma di applicazio¬ 
ni totalmente differenti. 

ALLA SCOPERTA DEL GRAFENE 

I primi studi teorici condotti sul grafene 
risalgono a circa sessantotto anni fa, in 
quanto i primi esperimenti risalgono alla 



Figura 1: Prototipo di display flessibile 
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La soluzione Freescale per la 

Ricarica Wireless 


di Stefano Lovati 


La crescente domanda di energia 
richiesta dai dispositivi mobili sta 
rendendo prioritaria la necessità di 
nuove tecnologie in grado di gestire 
l’autonomia delle batterie. Il sistema 
di ricarica wireless si propone 
come una valida opportunità per 
la creazione di una piattaforma 
comune, in grado di supportare 
una vasta gamma di dispositivi. 
Scopriamo in questo articolo la 
soluzione per la ricarica wireless 
di Freescale, caratterizzata da un 
portafoglio di dispositivi hardware 
e software con caratteristiche 
di elevata personalizzazione e 
flessibilità. 


Come chiunque tra noi può constata¬ 
re, l’utilizzo dei dispositivi mobili è in 
continuo aumento: sempre più per¬ 
sone fanno affidamento su di loro per 
comunicare, per organizzare la propria 
giornata, per mantenersi informati, per 
ottenere indicazioni stradali. Smartpho¬ 
ne e tablet si propongono sul mercato 
con caratteristiche sempre più avanza¬ 
te, schermi ad alta risoluzione di ampie 
dimensioni, e connettività a tutti i livelli. 
Tutte queste funzionalità richiedono un 
adeguato livello di alimentazione, che 
tuttavia si scontra con parametri quali 
capacità e durata delle attuali batterie. Il 
risultato è che spesso nasce la necessi¬ 
tà di fornire una ricarica di energia al di¬ 
spositivo anche nei posti e nei momenti 
meno “agevoli”: all’aeroporto, sui mezzi 
di trasporto, nei locali pubblici, in un ri¬ 
storante, o in un fast-food. Se da un lato 
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Wireless Charging 


i produttori di batterie stanno ottenendo 
dei risultati lusinghieri nello sforzo di in¬ 
crementare la capacità e la durata delle 
attuali batterie, dall’altro lato questi pro¬ 
gressi vengono “assorbiti” e, di fatto, 
vanificati dal numero crescente di fun¬ 
zionalità e caratteristiche implementate 
sui dispositivi mobili. Diventa perciò im¬ 
portante definire e adottare delle nuo¬ 
ve tecniche di trattamento della ricarica 
delle batterie. Tra queste, spicca senza 
ombra di dubbio la tecnica basata sul 
trasferimento di potenza wireless, par¬ 
ticolarmente adatta a gestire situazioni 
critiche come l’utilizzo in locali pubblici 
o ad elevata densità di persone, e nei si¬ 
stemi in movimento, come ad esempio 
le comuni autovetture. 


Take Charge. Anywhere. 



Freescale is redefining wireless charging. 


treescale.com/wirelesscharging 


freescale 


Figura 1: la ricarica wireless secondo Freescale 



l~~l Freescale Technology 


Figura 2: schema a blocchi 


Questo tecnica affonda le sue radici 
nel lavoro svolto da Nikola Tesla ver¬ 
so la fine del secolo diciannovesimo. 
Nel corso degli esperimenti compiu¬ 
ti in quel periodo, Tesla riuscì infatti a 
trasferire una certa quantità di energia, 
in forma wireless, a delle lampade fluo¬ 
rescenti. Anche se i risultati ottenuti da 
Tesla non furono utilizzati in quell’epo¬ 
ca, essi gettarono comunque le basi per 
la realizzazione delle moderne tecniche 
di trasferimento dell’energia senza fili. 
Verso la fine degli anni 2000 hanno fatto 
la loro “timida” apparizione sul merca¬ 
to i primi dispositivi in grado di eseguire 
la ricarica wireless dei dispositivi mobili 
(prevalentemente cellulari con limitate 
funzionalità di connessione). Si trattava 
essenzialmente di dispositivi piuttosto 
ingombranti, composti da un trasmet¬ 
titore collegato alla rete di alimentazio¬ 
ne elettrica e da un’unità ricevente (una 
sorta di “docking station”) compatibile 
con un ristretto numero di dispositivi 
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TRACE32 nell’AnalisiTemporale 

di Sistemi AUTOSAR 


a cura della Redazione 


Le potenzialità di uno strumento 
di sviluppo professionale 
come TRACE32 vengono 
ulteriormente rafforzate nel caso 
di un suo utilizzo in associazione 
a " tool"complementari. 

In questo articolo si presenta una 
soluzione integrata fra più prodotti 
che mette in evidenza quanto 
possano essere migliorate, 
grazie alle sinergie dell'uso 
combinato, la sicurezza e 
l’affidabilità del software automotive 
rea!-time 


I n mercati fortemente innovativi e con¬ 
correnziali, come quello automobili¬ 
stico, sono sempre più sentite da una 
parte l’esigenza di ottimizzazione del 
software dei sistemi elettronici di con¬ 
trollo per autoveicoli, dall’altra la neces¬ 
sità di validare il software stesso rispet¬ 
to a stringenti requisiti di robustezza, 
sicurezza e affidabilità. 

In questo scenario estremamente dina¬ 
mico dell "automotive”, dove una richie¬ 
sta di qualità costantemente in aumento 
si contrappone alla diminuzione siste¬ 
matica dei tempi concessi allo sviluppo, 
è diventato di fondamentale importanza 
poter disporre di sistemi di sviluppo che 
siano in grado di aiutare i sistemisti e i 
progettisti SW a formalizzare innanzitut¬ 
to i requisiti di analisi e di modellazione, 
e successivamente di verificare le pre¬ 
stazioni ottenute in termini di tempisti- 
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che e rispetto del real-time. Spesso poi, 
questi strumenti già altamente specia¬ 
lizzati e performanti nell’uso “stand-a¬ 
lone”, raggiungono risultati ancor più 
di spicco quando vengono associati ad 
altri applicativi complementari, con una 
notevole sinergia d'insieme. In questo 
articolo si mostra come l’utilizzo con¬ 
giunto della linea di prodotti TRACE32® 
di Lauterbach GmbH, insieme a Tools 
di terze parti disponibili presso diver¬ 
se aziende, permetta di raggiungere un 
grado di integrazione reciproca tale da 
soddisfare le esigenze sopra citate. 

INTRODUZIONE A TRACE32 

TRACE32® è una linea completa, mo¬ 
dulare e aggiornabile di strumenti di 


sviluppo per microprocessori. I sistemi 
TRACE32 sono diffusi in tutto il mondo 
e sono prodotti da Lauterbach GmbH, 
azienda leader mondiale di settore con 
esperienza nel campo dei progetti em- 
bedded sin dal 1979. I sistemi di svi¬ 
luppo TRACE32 offrono un ambiente di 
debug completo, a partire dalle funzio¬ 
nalità più standard fino alle prestazioni 
più avanzate e sofisticate. Tuttavia, al 
giorno d’oggi, in molte applicazioni non 
è più sufficiente eseguire pochi sempli¬ 
ci test del codice. In un mercato come 
quello automobilistico è sempre più 
necessario verificare come il codice si 
comporta in tutte le possibili condizioni 
di esercizio. Le prestazioni convenzio¬ 
nali di debug non sono più sufficienti 



DEVELOPMENT TOOLS 
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SPOTLIGHT 


per questi obiettivi, ma occorrono siste¬ 
mi di sviluppo in grado di registrare flus¬ 
si di esecuzione generati da una CPU 
attraverso una porta integrata di trace. 
TRACE32 è in grado di gestire il trace 
di una CPU a singolo core o multico- 
re, sia a livello on-chip che off-chip. Un 
sistema TRACE32 per trace è compo¬ 
sto da moduli standard di debug e tra¬ 
ce a cui si aggiungono un debugger e 
un preprocessore specifici per l’archi¬ 
tettura della CPU da interfacciare. Ol¬ 
tre alle prestazioni di debug, il sistema 
supporta trace off-chip sia seriale che 
parallelo in modo non intrusivo, sia per 
architetture di CPU a singolo core che 



multicore, ed è in grado di associare un 
riferimento temporale ai record di trace. 
Con i dati registrati è possibile effettua¬ 
re misure statistiche e di copertura del 
codice, oltre a poter rilevare in modo ra¬ 
pido e sistematico condizioni di malfun¬ 
zionamento particolarmente complesse 
che si verificano solo a runtime. Il rico¬ 
noscimento delle strutture dati rilevanti 
di un sistema operativo e dei suoi mec¬ 
canismi di gestione delle risorse (awa- 
reness) permette a un debugger di of¬ 
frire all’utente funzionalità avanzate di 
controllo del software. Per molti sistemi 
operativi embedded, i debugger Lau- 
terbach forniscono una sofisticata inte- 



Application 
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Component 




AUTOSAR Runtime Environment (RTE) 


Standardized 

Interface 


Standardized 

AUTOSAR 

Interface 




◄—► 

VFB & RTE 
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4 — ► 

RTE 
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BSW 
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Possible interfaces inside 
Basic Software 
(which are not specified 
within AUTOSAR) 


Figura 1 : Architettura AUTOSAR 
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Figura 2: Esempi di analisi statistiche sui task in TRACE32 


grazione con l’OS, in grado di mostrare 
le condizioni di utilizzo delle principali 
risorse allocate. 

Inoltre, molte CPU rendono disponibile 
anche il trace di dati d’interesse dell’u¬ 
tente, ad esempio l’informazione sul 
processo correntemente in esecuzione 
in un sistema operativo multiproces- 
sing. Utilizzando questi dati, TRACE32 
è in grado di analizzare il flusso di ese¬ 
cuzione di un programma multitasking, 
distinguendo il codice per ogni singolo 
thread o processo. 

INTRODUZIONE ALLO STANDARD 
AUTOSAR 

L’architettura software AUTOSAR è uno 
standard aperto per l’ambito automo¬ 
bilistico, sviluppato da un consorzio di 


aziende del settore per creare un’infra- 
struttura integrata valida come punto 
di riferimento per lo sviluppo di softwa¬ 
re per autoveicoli. Pur preservando la 
competitività delle aziende partecipan¬ 
ti, ha lo scopo di migliorare l’efficienza 
e la qualità del software in ambito au¬ 
tomobilistico. Per il progetto delle fun¬ 
zioni di controllo di un autoveicolo, lo 
standard AUTOSAR definisce un mo¬ 
dello di progettazione software basa¬ 
to su Componenti. Questi Componenti 
sono l’unità minima applicativa dotata 
di funzionalità e quindi l’intera applica¬ 
zione può essere vista come composta 
da diversi Componenti che si interfac- 
ciano fra loro come definito nello stan¬ 
dard. Un progetto AUTOSAR si basa su 
un’architettura a livelli in cui i Compo- 
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Figura 3: Esempi di analisi statistiche sulle funzioni in TRACE32 


nenti sono collegati a livello concettua¬ 
le da un Virtual Function Bus (VFB), e a 
livello implementativo da un Reai Time 
Environment (RTE). In Fig. 1 è riportato 
uno schema di riferimento. Il livello Ba¬ 
sic Software (BSW) si occupa di fornire 
servizi sia dipendenti dall'hardware sia 
indipendenti, in modo da fornire un’a¬ 
strazione verso i livelli superiori. Invece i 
servizi di livello applicativo (Application 
Software Component) realizzano le ef¬ 
fettive funzionalità del sistema. Poiché 
i Componenti AUTOSAR non hanno ac¬ 
cesso diretto all’hardware sottostante o 
al sistema operativo, la loro implemen¬ 
tazione non può essere caratterizzata da 


entità come i Thread o i Processi. Ogni 
singola funzionalità da eseguire a run- 
time viene invece incapsulata in un co¬ 
siddetto Runnable, definito come “una 
sequenza di istruzioni che può essere 
avviata dal Run Time Environment”. 

ANALISI DI TRACE CON TRACE32 

Applicando quanto detto sinora ad un 
sistema AUTOSAR/OSEK, possiamo 
rilevare che TRACE32 conosce le in¬ 
formazioni simboliche di alto livello ge¬ 
nerate dalla toolchain di compilazione: 
pertanto conosce i nomi e le caratteri¬ 
stiche delle funzioni, le variabili e i tipi 
di dati, oltre all’associazione fra le linee 
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di codice sorgente e il codice oggetto. 
Inoltre, tramite il file ORTI di descrizione 
delle risorse di progetto, conosce una 
serie di oggetti di livello BSW, come per 
esempio i task e gli allarmi. Con queste 
informazioni è possibile effettuare molti 
tipi di analisi, per esempio sulle tempi¬ 
stiche di esecuzione dei task come mo¬ 
strato in Fig. 2. 

È anche possibile svolgere analisi 
basate sulle funzioni, sia suddivise 
task per task, sia per ogni singolo task 
o indipendentemente dal task che 
le ha richiamate (Fig. 3). Gli esempi 
mostrati nelle figure sono relativi a 
un’applicazione dimostrativa basata su 
ERIKA Enterprise di Evidence Srl. ERIKA 
realizza un’implementazione certificata 


e open-source OSEK/VDX con API 
AUTOSAR OS 4.0.3. L’ambiente di 
sviluppo è disponibile gratuitamente su 
http://erika.tuxfamily.org. Un’ambiente 
dimostrativo per simulatore di 
istruzioni TRACE32 è disponibile sul 
sito Lauterbach (Fig. 4) (http://www. 
lauterbach.com/rtosorti.html). 

INTEGRAZIONE FRATRACE32 E 
PRODOTTI DI TERZE PARTI 

È importante osservare che TRACE32 
non conosce le entità di livello applica¬ 
tivo di un sistema AUTOSAR, in parti¬ 
colare i Componenti e i Runnables, pro¬ 
prio perché queste entità sono definite 
a livello di modello e non vengono de¬ 
scritte in un file ORTI. 

Ciò comporta, per esempio, 
che TRACE32 non ha visi¬ 
bilità diretta della durata di 
un task AUTOSAR, dal suo 
inizio alla fine. Lo stesso di¬ 
scorso vale per i Runnables, 
che sono comunque equi¬ 
parabili a pure funzioni ese¬ 
guite, e potrebbero quindi 
essere esaminati tramite 
un’analisi standard per fun¬ 
zioni. Per favorire l’utente 
nell’analisi di questi aspetti 
del modello, TRACE32 ha 
definito una serie di marca¬ 
tori da associare all’infor¬ 
mazione di trace, relativi ai 



Figura 4: ERIKA Enterprise 
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task, alle ISR e ai Runnables. Gli even¬ 
ti marcati, insieme alle tempistiche ad 
essi associate, possono essere espor¬ 
tati in formato CSV verso Tools di terze 
parti (Fig. 5), per essere poi studiati con 
sistemi esterni di analisi e verifica dei 
tempi. È quindi possibile analizzare i dati 
temporali per svolgere analisi worst-ca- 
se e per effettuare valutazioni sul carico 
di picco, o basate su altri parametri che 
aiutano a ottimizzare il progetto. Si noti 
anche che questa prestazione è stata 
sviluppata per AUTOSAR ma può esse¬ 
re applicata a molti altri ambienti. 

Di seguito vengono introdotti tre diversi 
possibili Tools di terze parti, la cui in¬ 
tegrazione con TRACE32 è stata imple¬ 
mentata e verificata. 


chronVIEW 

La Tool Suite di INCHRON (Fig. 6) offre 
una combinazione unica di simulazione 
(chronSIM) e validazione (chronVAL) per 
un’analisi completa dei sistemi real-ti- 
me. Il comportamento in tempo reale 
di questi sistemi viene mostrato chia¬ 
ramente con elevato dettaglio attraver¬ 
so diagrammi temporali, istogrammi, 
diagrammi a scatola (boxplot) e molte 
altre visualizzazioni. I requisiti real-time 
possono essere controllati e verificati 
in ogni momento. Diverse prospettive 
permettono di valutare i flussi di dati e 
gli eventi di schedulazione, in modo da 
poter identificare le cause di eventuali 
violazioni dei requisiti. Per un’agevole 
visualizzazione dell’informazione regi- 


i B::sYmbol.MARKER.list 

psts - sa 


address info 

i 


P:40000908 
P:4000090C 
P:4000095C 
P:40000960 
P:400009C0 
P:40000A24 
P:40000AA8 
P:40000814 
P:40000B60 
P:40000BBC 
P:40000DB8 
P:40000OF0 
P:40000E28 
P:400012C4 


ISRSTART 
ISREND 
ISRSTART 
ISREND 
TASKSTART 
TASKSTART 
TASKSTART 
TASKSTART 
TASKSTART 
TASKSTART 
TASKSTART 
RUNNABLESTART 
RUNNABLESTART 
RUNNABLESTART 
TASKTERMINATE 


Wppc\code\Counter_Interrupt+0xBC 

\\ppc\code\Buttons_Interrupt 

\\ppc\code\Buttons_Interrupt+0x50 

\\ppc\code\FuncTaskl 

Wppc\code\FuncTask2 

Wppc\code\FuncTask3 

Wppc\code\FuncTask4 

Wppc\code\FuncTaskS 

Wppc\code\FuncTask6 

Wppc\code\FuncTask7 

\\ppc\l ed\Runnablel 

\\ppc\l ed\Runnable2 

\\ppc\1 ed\Runnable3 

\\ppc\ee_terminat\EE_oo_TerminateTask 


[ìf B::EDU exportcsv 


Gél'I 


W Save ^fSaveAs.. ^?Save+Close É?Quit+Ciose 


# Task events trace file 

# time(ns); task name; event; core number 


+1147900; 

+1164300; 

3174200; 

3190600; 

5200499; 

5216899; 

+7226800; 

+7243200; 

9253100; 

+9269500; 

11279400 

11295800 

13305700 

13322100 

+15331999 

15348399 

17358299 

+17374699 

19384600 

19401000 

+21410900 


Counter_Interrupt ; 

Counter_Interrupt ; 

Counter_Interrupt ; 

Counter_Interrupt ; 

Counter_Interrupt ; 

Counter_Interrupt ; 

Counter_Interrupt ; 

Counter_Interrupt ; 

Counter_Interrupt ; 

Counter_Interrupt ; 
; Counter_Interrupt 
; Counter_Interrupt 
; Cour>ter_Interrupt 
; Counter_Interrupt 
; Counter_Interrupt 
Counter_Interrupt 
, Counter_Interrupt 
i; Counter_Interrupt 
; Counter_Interrupt 
; Counter_Interrupt 
; Counter_Interrupt 


isrstart 

isrend 

isrstart 

isrend 

isrstart 

isrend 

isrstart 

isrend 

isrstart 

isrend 

isrstart 

isrend 

isrstart 

isrend 

isrstart 

isrend 

isrstart 

isrend 

isrstart 

isrend 

isrstart 


Figura 5: Esportazione dati tramite comando Trace.EXPORT.TASKEVENTS 
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Figura 6: INCHRON chronVIEW 


strata riguardo agli eventi relativi ai task 
e alle tempistiche, questi dati vengo¬ 
no trasferiti a chronVIEW di INCHRON 
utilizzando un formato aperto dei dati. 
A sua volta chronVIEW può analizzare 
i tempi di esecuzione e gli eventi dei 
task, e può svolgere diversi tipi di ana¬ 
lisi sul progetto, fra cui anche analisi di 
tipo worst-case. In questo modo l’uten¬ 
te può ottimizzare il sistema secondo i 
requisiti necessari, basandosi sui risul¬ 
tati dell’analisi. 

Per maggiori informazioni visitare: 
http://www.inchron.com. 


TRACEANALYZER 

Con il metodo congiunto Symtavi- 
sion GmbH / Lauterbach (Fig. 7), il 
codice delle unità di controllo mo¬ 
tore (ECU) è importato in TRACE32 
da qualunque sistema di confi¬ 
gurazione ECU di terze parti, per 
il debug su target, l’emulazione e 
la validazione del software. I dati 
di trace provenienti da misure su 
ECU o da simulazioni indipenden¬ 
ti dall’hardware, sono poi passati 
a TraceAnalyzer per rappresenta¬ 
re e analizzare i trace nel tempo, 
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V, Symtavision TraceAnalyzer 3.6 
File Trace Analyzer Edit Run Window Help 


® o - 


£) Project Explorer 2Z 


e % il 


exportl 

export_3rd_150429_143503jcml 
O SymtaExperiment 
SymtaSystem 
{3 Cores[l] 

(3 ECUs [1] 

('3 Tasks [9] 

(§5 export_3rd.csv 
^ SymtavisionTraceConverter.py 
fc? MambaTrace 
le? myProject 

»tr 


. Imported Trace Gantt - intermediate_2000513165801420689: SymtaSystem 


tiéChar $3 


□ Prop 


St Grap 


1 È 5±l 


typefilter text 


fe, Imported Trace 
É* IT Gantts 




, : ... 0OBGQ K 


Resource: GeneratedCore |- 

Task Type: SWPreemptive 

1 


Resource: General ed Co re 1 - 

Task Type: SWPreemptive 

1 

Task3 t 

Resource: GeneratedCore ■ 

Task Type: SWPreemptive 

Task4 




1 

1 

Resource: GeneratedCore 

Task Type: SWPreemptive 

SYMTAVISION 

TaskS - 


Resource GeneratedCore 

Task Type: SWPreemptive 



Figura 7: Symtavision TraceAnalyzer 


e validare la schedulazione nell’u¬ 
nità ECU. I modelli temporali otte¬ 
nuti possono essere ulteriormente 
processati in SymTA/S per ese¬ 
guire analisi statistiche e di tipo 
worst-case, come pure per cam¬ 
biare virtualmente la modalità di 
schedulazione ed esplorare o ot¬ 
timizzare l’architettura software 
complessiva. La configurazione 
ottimizzata viene poi restituita a 
TRACE32 tramite il sistema di con¬ 
figurazione ECU di terze parti e 
caricata sul target, completando il 
processo circolare. 

Per maggiori informazioni visitare: 
http://www.symtavision.com. 


TA INSPECTOR 

La Tool Suite Timing-Architects (Fig. 8) 
copre le fasi di progetto del sistema, 
simulazione, analisi, architettura e svi¬ 
luppo di un modulo, come pure la ve¬ 
rifica su target. Per la connessione di 
tutti i moduli viene fornita una soluzio¬ 
ne ad anello chiuso lungo tutto il pro¬ 
cesso di sviluppo. Con TA Designer, TA 
Simulation, TA Optimizer e TA Inspec- 
tor, Timing-Architects offre dei prodotti 
che aiutano Project Manager, sistemisti, 
sviluppatori, ingegneri di integrazione e 
test, a migliorare le prestazioni e aumen¬ 
tare l’efficienza dei propri progetti multi- 
core. L’integrazione con TRACE32 per¬ 
mette di importare in TA Inspector, trace 
hardware di applicazioni a singolo core 
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o multicore registrati daTRACE32. In tal 
modo la Tool Suite di Timing-Architects 
può essere utilizzata per rilevare erro¬ 
ri nell’applicazione, validare i requisiti 
ed aiutare nella migrazione da progetti 
a singolo core verso progetti multico¬ 
re, creando un modello di timing. Que¬ 
sto processo porta a un miglioramento 
complessivo della qualità e sicurezza 
delle applicazioni embedded multicore. 
TA Inspector permette di importare più 
file CSV in parallelo, supportando così 
un numero qualsiasi di core. 

Per maggiori informazioni visitare: 
http://www.timing-architects.com. 

K* More Info 
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Figura 8: Timing-Architects TA Inspector 
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Intervista doppia: Domenico Moretti vs. Michele BusneIli 


Melchioni -Comprel 
I Segreti di un'Acquisizione di Successo 


a cura della Redazione 


Le acquisizioni industriali sono 
un evento piuttosto frequente 
in un mercato mutevole e dinamico 
come quello dell’elettronica. 

Quella tra Melchioni e Comprel 
rappresenta uno dei casi nei quali le 
caratteristiche complementari delle due 
Aziende si rafforzano vicendevolmente 
con notevole effetto sinergico 


Primo gennaio 2015 inizia una nuo¬ 
va avventura: Comprel e Melchioni 
insieme! quali le sensazioni “a cal¬ 
do" dopo il “first quarter"? 

BUSNELLI: nella fase occupata dalla 
trattativa e in quella di avvio dell’o¬ 
perazione abbiamo sempre sostenu¬ 
to che l’acquisizione di Comprel da 
parte di Melchioni e la conseguente 
fusione delle due società avrebbe po¬ 
tuto rappresentare il “merge perfet¬ 
to”. La sinergia notevole, la sovrap¬ 
posizione a livello di merceologico e 
di clienti veramente minima, l’espe¬ 
rienza decennale sul mercato italiano 
di entrambi i distributori, la copertu¬ 
ra del territorio derivante dall’unione 
delle forze, sono i motivi alla base di 
un operazione che ci hanno portato a 
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prefigurare un obiettivo fin dal primo 
anno superiore alla semplice somma 
dei fatturati delle due società. La sen¬ 
sazione a caldo è che abbiamo visto 
bene. 

MORETTI: le sensazioni a caldo sono 
più che positive! Il primo trimestre si 
è chiuso superando con un 6% il bud¬ 
get e stiamo osservando un sensazio¬ 
nale andamento del B2B[ndr Book- 
to-Bill ovvero ordinato/fatturato] , che 
ad Aprile ha registrato un importante 
1,42, mentre da Gennaio ci siamo at¬ 
testati sull’1,31, davvero notevole! 

Il lavoro che cerchiamo di fare è molto 
chiaro: come da indicazioni del nostro 
Presidente, l’operazione deve fare 
“1+1 maggiore di 2”, e i primi segnali 
sono decisamente incoraggianti. 



Michele Busnelli 


Lei è stato un protagonista diretto 
di questa acquisizione, ci sono state 
reticenze che adesso può svelare o 
è scivolato tutto liscio? 

BUSNELLI: l’integrazione di due so¬ 
cietà non è mai cosa semplice. Abi¬ 
tudini, ritmi, condizioni che cambiano 
minano inevitabilmente i processi legati 
ad ogni fusione. No, non è andato tutto 
liscio, ma ancora una volta i fondamen¬ 
tali su cui poggiava l’operazione stanno 
garantendo il successo della stessa e 
dopo pochi inciampi nella fase di riscal¬ 
damento oggi si sta cominciando a cor¬ 
rere in scioltezza. 

MORETTI: sin dal primo incontro, a se¬ 
guito dell’analisi sui prodotti, ci siamo 
resi conto che non c’erano sovrappo- 


Firmware 113 - Giugno 2015 • 6 7 
















SPOTLIGHTlf; 


sizioni, questo fatto è stata una forte 
spinta per tutto il processo. Infatti, da 
quando abbiamo iniziato a parlare, era¬ 
vamo a Febbraio 2014, l’acquisizione 
è stata completata in soli cinque mesi, 
ovvero a Luglio 2014, a tempo di record! 
Lo sforzo attuale è di “travasare” i 36 
brand di Melchioni nei venditori della 
vecchia Comprel e i 110 brand di Com- 
prel nei venditori di Melchioni. È una 
operazione complessa, c’è attualmente 
ina grossa pressione sulla forza vendi¬ 
te, ma devo dire sta andando piuttosto 
bene. 

Un distributore di componenti elet¬ 
tronici tutto italiano: è ancora un va¬ 
lore o ormai un dettaglio nel busi¬ 
ness moderno? 

BUSNELLI: Un dettaglio se ci si limita 
a distribuire “commodities”, un gran¬ 


de valore aggiunto se, come da nostro 
DNA, ci si impegna ad aggiungere valo¬ 
re nella scelta dei prodotti da proporre 
e dei servizi erogati. 

Siamo il terzo distributore per fatturato 
in Italia, il primo locale, indipendente. 
Pochi altri distributori in Italia possono 
garantire una copertura del territorio 
tanto capillare. Rimango convinto del 
fatto che la scelta di alcuni costruttori di 
appoggiarsi esclusivamente ai distribu¬ 
tori globali venga fatta da chi il mercato 
italiano lo vede da molto lontano e non 
lo conosce per niente. Focalizzazione, 
presenza, personalizzazione dell’offerta 
sono ancora oggi valori importanti per il 
cliente, e in Italia più che in altri paesi. 

MORETTI: il mercato italiano è molto 
particolare e la presenza capillare sul 
territorio, un magazzino locale, ope¬ 
ratori italiani, rappresentano un punto 
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di forza. Inoltre, un distributore locale 
con poche sovrapposizioni può fare la 
differenza. Non avendo sovrapposizio¬ 
ni, quando andiamo a vendere micro 
abbiamo Cypress, quando andiamo 
a vendere power, abbiamo Ixys, per i 
condensatori elettrolitici Elna e cosi via. 
Per un distributore globale si tratta in¬ 
vece di una vendita quasi passiva, per 
noi invece c’è un forte “commitment”, 
un impegno a eccellere con le linee che 
distribuiamo e questo può sicuramente 
fare la differenza. 

A quali prodotti o aree puntate prin¬ 
cipalmente nel prossimo futuro? 

BUSNELLI: Brand emergenti, tecnolo¬ 
gie innovative, il tutto corredato da un 
forte approccio consulenziale stanno 
alla base delle scelte che compongono 
il catalogo componenti. Mercati di nic¬ 
chia come il power, emergenti come il 
lighting, strategici come la telelettura, 
dal potenziale immenso come l’auto- 
motive, sono al centro delle nostre at¬ 
tenzioni. 

E poi il mondo embedded. L’esperien¬ 
za maturata da Comprel in questo am¬ 
bito, il know-how acquisito, il parco 
fornitori e il pacchetto clienti costruito 
negli anni, è stato un punto fondamen¬ 
tale dell’operazione. Si parte da quanto 
portato in dote da Comprel per essere 
anche in futuro uno dei protagonisti del 


mercato embedded. Intendiamo com¬ 
pletare ulteriormente un’offerta già ric¬ 
ca nei settori della visualizzazione, del 
PC Industriale, del networking, della co¬ 
municazione e dell’automazione, senza 
limitarci alla semplice distribuzione di 
hardware ma offrendo ai nostri clienti 
anche servizi di integrazione. 

MORETTI: direi non un’area o prodotto 
a cui puntare, piuttosto (come già det¬ 
to) cercare di portare i prodotti di Mel- 
chioni ai clienti di Comprel e viceversa. 
Nonostante sia personalmente presen¬ 
te sul mercato da moltissimi anni, dopo 
questa acquisizione mi capita spesso di 
visitare clienti che non conoscevo, e a 
volte pure piuttosto importanti. Abbia¬ 
mo un potenziale enorme da sviluppare 
in questo senso, i mercati ben presidiati 
da Melchioni (vedi automotive) posso¬ 
no essere sviluppati con le nuove linee 
di Comprel, mentre i mercati tradizionali 
di quest’ultima (vedi embedded) posso¬ 
no essere adesso aggrediti dai prodot¬ 
ti Melchioni. Oltre ad avere scoperto di 
non avere sovrapposizioni di prodotti, 
abbiamo anche scoperto di non avere 
sovrapposizioni di clienti. Comprel ha 
portato 2200 clienti attivi 2014, mentre 
Melchioni ha portato 1400 clienti nel 
2014, meno del 20% si sovrappongono, 
una cosa impressionante, un grande 
capitale. 


L 
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SPOTLIGHT 


La Gestione Digitale 

deli’ Alimentazione 


di Tony Armstrong 
Director of Product 
Marketing 
Power Products 


Ai progettisti di sistemi integrati, 
di apparecchiature di rete e 
di comunicazione si richiede 
costantemente, da un canto, 
di aumentare la velocità di 
trasmissione dati e le prestazioni 
del sistema da sviluppare oltre ad 
aggiungervi varie caratteristiche e 
funzionalità, dall’altro, di ridurne i 
consumi energetici. Nell’articolo 
che segue vediamo come sia 
possibile conciliare queste esigenze 
contrapposte. 


V olendo citare un esempio, nei data 
center il problema consiste nel ri¬ 
durre il consumo complessivo di ener¬ 
gia riprogrammando il flusso di lavoro e 
trasferendo operazioni a server sottouti¬ 
lizzati, rendendo così possibile l’arresto 
di altri server. Tuttavia, per soddisfare 
queste richieste è essenziale conosce¬ 
re l’assorbimento energetico dell’appa¬ 
recchiatura dell’utente finale. A tal fine, 
un sistema digitale di gestione dell’ali¬ 
mentazione può fornire all’utente dati 
sui consumi, facilitando decisioni intel¬ 
ligenti sulla gestione energetica. 

Per comprendere meglio questo con¬ 
cetto, consideriamo l’esempio reale di 
un sistema integrato. La maggior parte 
dei sistemi integrati è alimentata tramite 
una scheda madre a 48 V. Normalmen¬ 
te questa tensione viene ridotta a una 
tensione di linea intermedia, in gene- 
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re pari a 12 V, e quindi ridotta ulterior¬ 
mente a 3,3 V per alimentare i rack di 
schede del sistema. Tuttavia, molti dei 
circuiti secondari o dei circuiti integra¬ 
ti di queste schede devono funzionare 
a tensioni che vanno da meno di 1 V a 
3 V e a correnti comprese fra decine di 
milliampere e centinaia di ampere. Sono 
pertanto necessari convertitori DC/DC 
al punto di carico (PoL, point-of-load) 
per ridurre la tensione di linea interme¬ 
dia alla tensione richiesta dai circuiti 
secondari o dai circuiti integrati. Il pro¬ 
blema è complicato ulteriormente dal 


fatto che queste linee di alimentazione 
hanno requisiti rigorosi di sequenziazio- 
ne, precisione della tensione, margina¬ 
tura e controllo. Poiché in un sistema 
di memorizzazione, telecomunicazioni 
o trasmissione dati possono esservi ol¬ 
tre 50 linee di tensione PoL, i progettisti 
di sistemi hanno bisogno di un metodo 
semplice per gestirle indipendentemen¬ 
te dalla tensione di uscita, sequenzia- 
zione e massima corrente tollerabile. 
Alcuni processori richiedono che le loro 
tensioni di ingresso e uscita (I/O) si pre¬ 
sentino prima della tensione del core, 


POWER SYSTEM Any DC/DC Converter or 



Figura 1. Configurazione tipica per la gestione digitale di un sistema di alimentazione. 
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• Supporto completo della connettività wireless ZigBee 2007 / ZigBee Pro 

• Coprocessore integrato 2.4GHz, IEEE 802.15.4 compliant 

• Fino a 1,6Km (1 miglio) di portata tramite l'antenna dipolo opzionale 5 dBi 

• Disponibilità di un Windows Tool per la semplice configurazione 

• Supporta la configurazione remota e l'aggiornamento del firmware 
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www.ie-cloud.it 


l'elettronica è qui. 

Il nuovo spazio dedicato 
ai progettisti elettronici e ai makers 



Il nuovo portale lEcloud mette a 
disposizione degli utenti numerosi 
ed interessanti contenuti in tema di 
elettronica. 

Progetti, articoli e news possono 
essere condivisi nella community e 
fruiti in tempo reale da tutti i membri. 



« 


Centinaia di articoli, riviste, 
ebook, video, pdf sempre 
a tua disposizione 

Una community per condividere 
i propri progetti o per cercare 
collaborazioni 


lEcloud è il portale di riferimento 
per tutti i professionisti, progettisti, 
studenti e appassionati di elettronica. 



Notizie, aggiornamenti ed eventi 
relativi al mondo dell'elettronica 


Registrati subito, 
è GRATIS! 


Un portale fruibile da qualsiasi 
dispositivo smartphone, tablet o PC 









ibili agevolmente tramite una coppia di 
comandi PMBus standard. 

CONCLUSIONE 

Disponendo di funzioni di gestione 
digitale dell’alimentazione in sistemi 
di memorizzazione, telecomunicazio¬ 
ni o trasmissione dati, i progettisti di 
sistemi hanno gli strumenti necessari 
per sviluppare sistemi di alimentazio¬ 
ne ecologici, che soddisfano le pre¬ 
stazioni prefissate (velocità di elabo¬ 
razione, di trasmissione dati e così 
via) con consumo minimo di energia al 
livello del punto di carico, della sche¬ 


da, del rack e anche di installazione. 
Ne consegue una riduzione dei costi 
dell’infrastruttura nonché del costo 
totale di proprietà per l’intera durata 
del prodotto. E mentre da un lato po¬ 
trebbe così scomparire il “divertimen¬ 
to” di usare il tradizionale approccio 
con saldatore e ricablaggio per ese¬ 
guire il debug dei sistemi hardware, 
dall’altro la programmabilità software 
di un prodotto DPSM riduce notevol¬ 
mente il tempo di messa a punto nor¬ 
malmente richiesto per queste attivi¬ 
tà. 

u More Info 


l'elettronica è qui. 

Il nuovo spazio dedicato 
ai progettisti elettronici e ai makers 



www.ie-cloud.it 


Accesso a news 
ed eventi 

Accesso 
alla community 

Accesso ai 
progetti gratuiti 

Accesso ai 
progetti premium 

Accesso a tutte le 
riviste Fare Elettronica 

Accesso a tutte le 
riviste Firmware 


ÌNWA-RE 


FREE | 

SMART | 

MAKER | 

GENIUS 

GRATIS 

per sempre 

€5.99/mese 

o 59,99/anno 

I €5.99/mese j 

( o 59,99/anno j 

€7 .99/mese 

o 79,99/anno 



ri 



7 

^ 1 


sy// 

v" 

r 


X 




X 

X 



X 

s\/j 

x [ 




Registrati 

Acquista 

Acquista 

Acquista 








NEWS 




Nuova Stampante UV da 
Beta LAYOUT 


Beta LAYOUT Ltd, azienda leader di mercato nel 
settore della produzione e fornitura di servizi 
nel mercato della prototipazione di PCB (PCB- 
POOL®), offre una nuova stampante digitale 
per ii campo deN’etichettatura flessibile e della 
stampa dei pannelli frontali. 
www.panel-pool.com 

Utilizzando un inchiostro solidificabile a UV, 
estende la gamma dei materiali utilizzabili, 
consentendo di stampare in alta qualità, oltre 
che sui tradizionali pannelli in alluminio, anche 
su quelli in materiale acrilico. Per una rifinitura 
brillante e dettagliata di questi nuovi materiali 
è anche possibile la stampa con inchiostro 
bianco. Con questa nuova stampante UV si 
possono realizzare stampe di qualità fotografica 
fino al formato A2 (fino a 1800 x 1800 dpi). La 
stampa UV si distingue anche per la particolare 
brillantezza dei colori e per la lunga durata delle 
stesse stampe. Naturalmente Beta LAYOUT offre 
ai propri clienti il supporto nella progettazione 
dei rispettivi pannelli, offrendo un software 
gratuito e dall’uso intuitivo, il "Front Panel 
Designer", che rende la realizzazione e l'ordine 


dei pannelli semplice e veloce. La libreria 
del programma contiene molti componenti 
standard, che devono soltanto venir selezionati. 
Esistono anche numerose opzioni per ordinare 
svariate lavorazioni meccaniche, come ad es. 
disposizione di fori, filettati e non, satinatura, 
preparazione di intagli per ventilazione o per 
connettori. 

u More Info 



PACI 921 High-Side 
Power/Current Sensor 


IsAlCROCHlP 

P /\CA92A 


Sensore high-side di 
corrente/potenza di 
Microchip 

Microchip annunciato un sensore di corrente 
digitale ed analogico combinatùil PAC1921. 
Questo nuovo dispositivo è il primo sensore 
di corrente high-side al mondo a disporre 
sia di output digitale che di uno analogico 
configurabile che può conferire potenza, 
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corrente o tensione su un unico pin di 
output. Contemporaneamente, anche tutti 
i valori di output relativi all’alimentazione 
sono disponibili sul bus digitale 2-Wire, 
che è compatibile con I2C. Il PAC1921, 
disponibile in un package VDFN 10-lead 3x3 
mm, è stato progettato con il 2-Wire bus 
per massimizzare le possibilità di reporting 
di dati e diagnostici, disponendo anche 
di un output analogico per minimizzare la 
latenza dati. L’output analogico può inoltre 
essere regolato per l’utilizzo con ingressi 
microcontroller a 3V, 2V, 1.5V o IV. 

Il PAC1921 è ideale per applicazioni di 
networking, power-distribution, alimentatori, 
Informatica e automazione industriale, 
che non consentono latenza durante 
l’esecuzione di power management ad alta 
velocità. Un registro ad accumulo da 39 bit e 
la configurazione del guadagno 128x rende 
questo dispositivo ideale per misurazioni 
della potenza di carichi di sistema leggeri e 
pesanti tra OV e 32V. Ha anche la possibilità 
di integrare oltre due secondi di dati di 
consumo della potenza. Inoltre, il PAC1921 
ha un pin READ/INT per il controllo host 
del periodo di misurazione. Questo pin può 
anche essere utilizzato per sincronizzare la 
lettura di dispositivi multipli. 

Il PACI921 è supportato dal nuovo PACI921 
High-Side Power and Current Monitor 
Evaluation Board (ADM00592) sempre di 
Microchip. 

More Info 


Freescale lancia SoC 
controller di precisione 

Freescale Semiconductor ha lanciato due 
system-on-chip (SoC) controller per valvole 
altamente integrati, dotati di misurazione 
di alta precisione della corrente, di 
connettività SPI e di funzionalità avanzate 
di gestione della sicurezza funzionale per il 
controllo di sistemi idraulici e pneumatici. 

I nuovi SoC SB0410/SB0800 di Freescale 
sono controller analogici single-chip 
studiati per gestire contemporaneamente 
fino a otto valvole con regolazione della 
corrente e alimentazione del motore. I 
dispositivi sono adatti per carichi con 
corrente di punta elevata e consentono di 
raggiungere alte frequenze (fino a 5 kHz). 
Tra le applicazioni target figurano sistemi 
pneumatici e idraulici, concentratori di 
ossigeno, apparati medicali, stampanti 3D, 
distributori di bevande, macchinari agricoli 
e industriali nonché sistemi di controllo 
dell’acqua irrigua. 

Se connessi a una rete, i SoC integrati 
contribuiscono a rendere sicura la Internet 
di domani (Internet of Tomorrow) attraverso 
l’abilitazione di diagnostica e manutenzione 
predittiva pensate specificamente per 
ambienti difficili, segnalando quindi agli 
operatori di applicazioni agricole, medicali 
e industriali quando si rendono necessari 
interventi di manutenzione e su quale 
componente. La funzionalità di diagnostica 
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consente anche ai controller di individuare 
connessioni malfunzionanti, temperature 
elevate e altri problemi legati alla sicurezza 
e di effettuare l’arresto automatico. 

I dispositivi comprendono funzionalità di 
controllo sia delle valvole che delle pompe 
motore, un livello di integrazione che non 
solo diminuisce notevolmente le dimensioni 
rispetto a soluzioni concorrenti basate 

su prodotti discreti ma che contribuisce 
anche a semplificare la progettazione 
e ad abbattere i costi. Per misurare con 
precisione la corrente che controlla la 
valvola nelle reti idrauliche, le soluzioni 
basate su componenti discreti devono 
dedicare tempo alla taratura e ritaratura dei 
vari prodotti finali a causa delle differenze 
dei valori dei vari resistori e condensatori. 

II passaggio da dispositivi discreti ai SoC 
integrati di Freescale consente ai clienti 
di ridurre il tempo e l’attività dedicati al 
software, con conseguente diminuzione dei 
tempi di sviluppo, abbattimento dei costi e 
riduzione del “time to market”. 

Queste funzionalità vengono tutte 
programmate tramite una semplice 
interfaccia periferica seriale (SPI) che 
consente agli utenti di eseguire funzioni 
di controllo e diagnostica direttamente sul 
chip. I dispositivi comprendono funzioni 
di self-recovery legate direttamente alla 
supervisione embedded che consente un 
monitoraggio della sicurezza ad ampio 
raggio. 

H More Info 



USB 3.0 SuperSpeed con 
le soluzioni di FTDI 


RS Components ha annunciato la disponibilità 
delle più recenti soluzioni firmate FTDI dedicate 
alla conversione dei segnali da USB3.0 a FIFO, 
che comprendono diversi circuiti integrati 
e schede di valutazione per facilitare la 
realizzazione di progetti richiedenti lo scambio di 
dati secondo lo standard SuperSpeed. 

I circuiti integrati bridge da USB a FIFO FT600Q 
e FT601Q permettono di scambiare dati tra le 
interfacce USB 3.0 SuperSpeed e USB 2.0 High 
e svariati dispositivi ad alte prestazioni, come 
stampanti multifunzione, videocamere ad alta 
velocità e alta risoluzione, sistemi diagnostici 
per immagini medicali e industriali, fotocamere, 
display ad alta definizione, sistemi di 
sorveglianza e scanner. I sistemi di acquisizione 
dati possono usare questi circuiti integrati per 
sfruttare i vantaggi offerti dall’interfaccia USB 
3.0 come alternativa a Ethernet per trasferire 
rapidamente grandi quantità di dati ad alta 
velocità. 

I progettisti possono scegliere tra la versione 
FT600Q dotato di un’interfaccia FIFO a 16 bit 
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che è inserito in contenitore QFN da 56 piedini 
e la versione FT601Q con interfaccia a 32 bit 
inserito in un contenitore QFD da 76 piedini. 
Entrambi i dispositivi possono gestire fino a 
otto collegamenti endpoint e supportano una 
semplice interfaccia di tipo 245 FIFO e una 
modalità FIFO multicanale che permette di 
trasferire burst di dati con una velocità di picco 
fino a 3,2 Gbit/s. Altre caratteristiche comuni ai 
due circuiti integrati sono la presenza di punti 
I/O configurabili (GPIO), i livelli dei segnali di I/O 
multitensione da 1,8/2,5/3,3 V e un generatore di 
clock per il buffer FIFO a 100 MHz o, in opzione, 
a 66,7 MHz. Inoltre, sono presenti le funzionalità 
LPM (Link Power Management) per la gestione 
della potenza, l’attivazione da remoto e la 
rilevazione della presenza di un caricabatteria 
per ottimizzare la durata delle batterie. 
Attualmente sono disponibili quattro schede 
di sviluppo, progettate per collegarsi a schede 
contenenti una FPGA. E’ possibile scegliere tra 
i connettori per schede ANSI/VITA FMC (FPGA 
Mezzanine Card) o Altera HSMC® (High-Speed 
Mezzanine Card) e tra le versioni FT600Q 
o FT601Q, così da personalizzare il proprio 
ambiente di sviluppo in base al produttore 
di FPGA preferito. Le schede possono essere 
configurate per ricavare l’alimentazione dalla 
connessione USB VBUS, dalla scheda principale 
FIFO o da un alimentatore esterno in continua. 

I driver Windows per i nuovi circuiti integrati 
sono anch’essi già disponibili: a questi 
seguiranno a breve quelli per Linux e MAC. 


L 


Rutronik presenta il Reai 
Time Clock di Epson 

Rutronik presenta il nuovo modulo Reai Time 
Clock RX8130CE di Epson con una funzione 
integrata di interruttore di alimentazione. Il 
modulo è perfettamente adatto per applicazioni 
industriali, networking e applicazioni di elettronica 
di consumo. Le applicazioni che utilizzano gli RTC 
sono molto più affidabili e possono essere più 
precise rispetto alle applicazioni che utilizzano 
il clock con oscillatore a quarzo da 32.768 kHz. 
Inoltre, l’RTC mantiene le informazioni del tempo 
anche con tensioni di alimentazione inferiori, 
risparmiando energia quando il sistema principale 
viene spento, ad esempio durante il fine settimana. 

Il RX8130CE è progettato per l'uso con qualsiasi 
fonte di alimentazione, incluso l’utilizzo a batteria 
come fonte primaria. Qualsiasi alimentazione 
può essere usata come alimentazione di backup, 
sono implementate anche le batterie agli ioni 
di litio con controllo di carica programmabile. 

Poiché è incorporata la funzione di interruttore di 
alimentazione, non sono necessari circuiti esterni 
per il passaggio dall'alimentazione primaria a quella 
di backup nel caso l'alimentazione principale è 
spenta. Il nuovo modulo ha una dimensione di 3,2 x 
2,5 mm, il consumo massimo di corrente è di 500nA 
in modalità di backup e la tolleranza di frequenza 
di 5 +/- 23 ppm a una temperatura di 25° C. Inoltre, 
è dotato di un'interfaccia I2C e varie funzioni come 
la frequenza di uscita compensata in temperatura, 
allarme e timer nonché una RAM built-in in aggiunta 
alla funzione di clock di base. 


L 
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MICROCHIP’S MASTERS 
CONFERENCE 

Microchip’s MASTERs 
Conference è divenuta il punto 
di riferimento per I progettisti 
embedded. Le varie edizioni sono 
dislocate in 6 paesi e prevedono 
sessioni di training, workshop e corsi 
per tutti i livelli. Gli argomenti trattati 
vanno dal motor control, power 
supply design, lighting control, 
communication protocols (USB e 
TCP/IP), programmazione C, display 
grafici e tecnologia touch- sens, 
progettazione di sistemi analogici. 
Dove: Phoenix, Arizona 
Quando: 19-22 agosto 2015 

SAVE VERONA 2014 

Fiera Automazione, Strumentazione, 
Sensori è un appuntamento 
innovativo che unisce una parte 
espositiva in fiera ad una forte 
componente formativa. Area 
espositiva dove incontrare agli stand 
i principali leader di settore, centinaia 
di convegni e workshop accessibili 
per gli operatori qualificati, molti 
eventi internazionali e un evento 
speciale in contemporanea, 
gli operatori professionali accedono 
gratuitamente alla mostra e 
usufruiscono di tutti i servizi. 

Dove: Verona 

Quando: 27-28 ottobre 2015 



ILLUMINOTRONICA 2015 
Human Centric Lighting 
Technologies 

Un riferimento unico in Italia che si 
propone, di identificare tecnologie, 
soluzioni e sistemi intelligenti nella 
illuminazione a LED e nella domotica 
per il benessere e la sicurezza 
dell’individuo. 

Dove: Padova 
Quando: 8-10 Ottobre 2015 

POWER F0RTR0NIC 

Promosso da Assodel (Associazione 
Italiana Distretti Elettronica) in 
collaborazione con il Consorzio 
Elint, il Power Fortronic rinnova a 
Bologna il consueto appuntamento 
italiano con l’elettronica di potenza. 

I temi del forum analizzeranno i 
progressi nei dispositivi di potenza a 
semiconduttori e il loro impatto sui 
futuri sistemi di potenza, comprese le 
tecnologie chiave per i veicoli elettrici 
e la loro infrastruttura, per le future 
linee di trasmissione e la gestione 
delle parassitiche nei dispositivi di 
commutazione ultra-veloci. 

L’evento si rivolge a tecnici, 
progettisti, Buyer e operatori del 
settore. 

Dove: Bologna - Zanhotel & 
Meeting Centergross* 

Quando: 17 Settembre 2015 
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